
Serie VE4000
CLASSE “A” VALVOLA VE4000A1

4

CARATTERISTICHE

• Valvola Normalmente Chiusa.
(la molla spinge l’otturature in chiusura in mancanza
di alimentazione elettrica).

• Valvola ON/OFF senza regolatore.

• Tempo di apertura e chiusura: <1 sec.

• Frequenza massima: 20 cicli/min.

• 2 prese di pressione ausiliarie filettate Rp 1/4”
entrambe su ingresso gas .

• Bobina intercambiabile.

• La bobina può rimanere sotto tensione
permanentemente.

• La bobina può ruotare sul suo asse per 360 °.

• Filtro interno a maglia fine.

D

B

A

C

Fig. 1. Ingombri della serie VE4000A1

APPLICAZIONE
Queste valvole di classe “A” possono essere utilizzate su
bruciatori industriali, atmosferici, forni,inceneritori o altre
applicazioni con gas combustibile.

SPECIFICHE
Serie
VE4000A1
Dimensioni
Vedi disegno e tabella.
Connessioni gas
Ingresso ed uscita filettati femmina da 3/8“ a 2 1/2” , filettatura
parallela conforme a ISO 7--1.
Posizione di montaggio
La valvola può essere montata entro una inclinazione
massima di +/-- 90° rispetto all’asse verticale lasciando
almeno 30 cm di spazio attorno alla bobina .
Portata
Vedi curve di portata della serie VE4000 alle pagine 68 e 69.
Massima pressione di esercizio
Diametro 3/8” e 1/2” : 360 mbar
Diametro 3/4“ fino a 1” , 200 oppure 360 mbar
Diametro 1 1/4” fino a 2 1/2” : 200 mbar
Resistenza alla torsione ed alla flessione
Connessioni gas di gruppo 2 , conformi alla EN161.
Tensione di alimentazione
Tensioni disponibili: 220 ... 240 Vac, 50/60 Hz

110 Vac, 50/60 Hz
24 Vac, 50/60 Hz, fino a 2”
24...28 Vdc, fino a 2”.

Temperatura di funzianamento
--15 ... +60 °C
Connessioni elettriche
Connettore PG11.
Connettore elettrico DIN conforme ad ISO 4400 a richiesta
Isolamento della bobina
Classe F
Classe di protezione
IP54
IP65 a richiesta.
Corpo valvola
Alluminio
Attacco ausiliario
Nella parte inferiore del corpo valvola Rp 1/4” per micro di
segnalazione posizione valvola .
Filtro incorporato
In AISI 303
Molla di chiusura
In AISI 302
Indotto
In Fe 360B cromato montato su materiale antifrizione.
Guarnizioni di tenuta
NBR resistente agli idrocarburi.
Guarnizioni in Viton a richiesta.
Normative e certificazioni
Valvole in Class “A” secondo EN161.
La serie VE4000 è conforme alle seguenti direttive Europee:
• Direttiva Gas (90/396/EEC)

Dati di certificazione: CE--0063AP3075/1
• Direttiva bassa tensione (73/23/EEC)
• Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica

(89/336/EEC)
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Tavola 1. Serie VE4000A1, elettrovalvola Normalmente Chiusa senza regolatore di portata, Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Connes
sione.

(pollici)

Passag
gio
DN

Massima
pressione

di

Ingombri (mm) Consu
mo
(W)

Prote
zione

Peso
(kg)

Attacco
ausilia

rio(pollici) DN di
esercizio
(mbar)

A B C D
(W) rio

VE4010A1006 220 ... 240 3/8 10 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4010A1014 110 3/8 10 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8010A1002 24 3/8 10 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4015A1005 220 ... 240 1/2 15 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4015A1013 110 1/2 15 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8015A1001 24 1/2 15 360 72 112 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4020A1005 220 ... 240 3/4 20 200 86 156 70 96 20 IP54 1.9 ✓

VE4020A1062 220 ... 240 3/4 20 360 86 156 70 96 20 IP54 1.9 ✓

VE4020A1054 110 3/4 20 200 86 156 70 96 18 IP54 1.9 ✓

VE4020A1088 110 3/4 20 360 86 156 70 96 21 IP54 1.9 ✓

VE8020A1001 24 3/4 20 200 86 156 70 96 21 IP54 1.9 ✓

VE4025A1004 220 ... 240 1 25 200 100 156 75 96 20 IP54 2.0 ✓

VE4025A1061 220 ... 240 1 25 360 100 156 75 96 20 IP54 2.0 ✓

VE4025A1053 110 1 25 200 100 156 75 96 18 IP54 2.0 ✓

VE4025A1103 110 1 25 360 100 156 75 96 21 IP54 2.0 ✓

VE8025A1000 24 1 25 200 100 156 75 96 21 IP54 2.0 ✓

VE4032A1000 220 ... 240 1 1/4 32 200 150 214 110 118 40 IP54 5.8 ✓

VE4032A1018 110 1 1/4 32 200 150 214 110 118 47 IP54 5.8 ✓

VE8032A1006 24 1 1/4 32 200 150 214 110 118 53 IP54 5.8 ✓

VE4040A1003 220 ... 240 1 1/2 40 200 150 214 110 118 40 IP54 5.8 ✓

VE4040A1052 110 1 1/2 40 200 150 214 110 118 47 IP54 5.8 ✓

VE8040A1009 24 1 1/2 40 200 150 214 110 118 53 IP54 5.8 ✓

VE4050A1002 220 ... 240 2 50 200 170 220 135 123 41 IP54 6.4 ✓

VE4050A1051 110 2 50 200 170 220 135 123 48 IP54 6.4 ✓

VE8050A1008 24 2 50 200 170 220 135 123 50 IP54 6.4 ✓

VE4065A1000 220 ... 240 2 1/2 65 200 225 290 170 145 73 IP54 12.2 ✓

VE4065A1018 110 2 1/2 65 200 225 290 170 145 69 IP54 12.2 ✓



Serie VE4000
CLASSE “A” VALVOLA VE4000B1

6

CARATTERISTICHE
• Valvola Normalmente Chiusa

(la molla spinge l’otturature in chiusura in mancanza
di alimentazione elettrica).

• Regolatore di portata nella parte superiore della
bobina.

• Tempo di apertura e chiusura: <1 sec.

• Frequenza massima: 20 cicli/min.

• 2 prese di pressione ausiliarie filettate Rp 1/4”
entrambe su ingresso gas .

• Bobina intercambiabile.

• La bobina può rimanere sotto tensione
permanentemente.

• La bobina può ruotare sul suo asse per 360 E.

• Filtro interno a maglia fine.
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Fig. 2. Ingombri della serie VE4000B1

APPLICAZIONE
Queste valvole di classe “A” possono essere utilizzate su
bruciatori industriali, atmosferici, forni, inceneritori o altre
applicazioni con gas combustibile.

SPECIFICHE
Serie
VE4000B1
Dimensioni
Vedi disegno e tabella.
Connessioni gas
Ingresso ed uscita filettati femmina da 3/8“ a 3” , filettatura
parallela conforme a ISO 7--1.
Posizione di montaggio
La valvola può essere montata entro una inclinazione
massima di +/-- 90° rispetto all’asse verticale lasciando
almeno 30 cm di spazio attorno alla bobina .
Portata
Vedi curve di portata della serie VE4000 alle pagine 68 e 69.
Massima pressione di esercizio
Diametro 3/8” e 1/2” : 360 mbar
Diametro 3/4“ fino a 3”, 200 oppure 360 mbar
Resistenza alla torsione ed alla flessione
Connessioni gas di gruppo 2 , conformi alla EN161.
Tensione di alimentazione
Tensioni disponibili: 220 ... 240 Vac, 50/60 Hz

110 Vac, 50/60 Hz
24 Vac, 50/60 Hz fino 2” per 200 mbar
24 ... 28 Vdc fino a 2” per 200 mbar

Temperatura di funzionamento
--15 ... +60 °C
Connessioni elettriche
Connettore PG11.
Connettore elettrico DIN conforme ad ISO 4400 a richiesta
Isolamento della bobina
Classe F
Classe di protezione
IP54
IP65 a richiesta.
Corpo valvola
Alluminio
Attacco ausiliario
Nella parte inferiore del corpo valvola 1/4” per micro di
segnalazione posizione valvola .
Filtro incorporato
In AISI 303
Molla di chiusura
In AISI 302
Indotto
In Fe 360B cromato montato su materiale antifrizione.
Guarnizioni di tenuta
NBR resistente agli idrocarburi.
Guarnizioni in Viton a richiesta
Normative e certificazioni
Valvole in Classe “A” secondo EN161.
La serie VE4000 è conforme alle seguenti direttive Europee:
• Direttiva Gas (90/396/EEC)

Dati di certificazione: CE--0063AP3075/1
• Direttiva bassa tensione (73/23/EEC)
• Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica

(89/336/EEC)
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Tavola 2. Serie VE4000B1, elettrovalvola Normalmente Chiusa con regolatore di portata, Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Connes-
sione.

(pollici)

Passag-
gio
DN

Massima
pressione
di eserci-

Ingombri (mm) Consu-
mo
(W)

Prote-
zione

Peso
(kg)

Attacco
ausilia-

rio(pollici) DN di eserci-
zio

(mbar)
A B C D

(W) rio

VE4010B1005 220 ... 240 3/8 10 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4010B1013 110 3/8 10 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8010B1001 24 3/8 10 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8010B1027 24 ... 28 Vdc 3/8 10 360 72 121 52 85 17 IP54 1.1 --

VE4015B1004 220 ... 240 1/2 15 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE4015B1012 110 1/2 15 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8015B1000 24 1/2 15 360 72 121 52 85 14 IP54 1.1 --

VE8015B1026 24 ... 28 Vdc 1/2 15 360 72 121 52 85 17 IP54 1.1 --

VE4020B1004 220 ... 240 3/4 20 200 86 168 70 96 20 IP54 1.9 ✓

VE4020B1012 110 3/4 20 200 86 168 70 96 18 IP54 1.9 ✓

VE4020B1046 220 ... 240 3/4 20 360 86 168 70 96 20 IP54 1.9 ✓

VE4020B1087 110 3/4 20 360 86 168 70 96 18 IP54 1.9 ✓

VE8020B1000 24 3/4 20 200 86 168 70 96 21 IP54 1.9 ✓

VE8020B1026 24 ... 28 Vdc 3/4 20 200 86 168 70 96 24 IP54 1.9 ✓

VE4025B1003 220 ... 240 1 25 200 100 168 75 96 20 IP54 2.0 ✓

VE4025B1011 110 1 25 200 100 168 75 96 18 IP54 2.0 ✓

VE4025B1045 220 ... 240 1 25 360 100 168 75 96 20 IP54 2.0 ✓

VE4025B1078 110 1 25 360 100 168 75 96 18 IP54 2.0 ✓

VE8025B1009 24 1 25 200 100 168 75 96 21 IP54 2.0 ✓

VE8025B1025 24 ... 28 Vdc 1 25 200 100 168 75 96 24 IP54 2.0 ✓

VE4032B1009 220 ... 240 1 1/4 32 200 150 233 110 118 40 IP54 5.8 ✓

VE4032B1017 110 1 1/4 32 200 150 233 110 118 47 IP54 5.8 ✓

VE4032B1041 220 ... 240 1 1/4 32 360 150 233 110 118 41 IP54 5.8 ✓

VE4032B1074 110 1 1/4 32 360 150 233 110 118 48 IP54 5.8 ✓

VE8032B1005 24 1 1/4 32 200 150 233 110 118 53 IP54 5.8 ✓

VE8032B1013 24 ... 28 Vdc 1 1/4 32 200 150 233 110 118 67 IP54 5.8 ✓

VE4040B1002 220 ... 240 1 1/2 40 200 150 233 110 118 40 IP54 5.8 ✓

VE4040B1010 110 1 1/2 40 200 150 233 110 118 47 IP54 5.8 ✓

VE4040B1044 220 ... 240 1 1/2 40 360 150 233 110 118 41 IP54 5.8 ✓

VE4040B1069 110 1 1/2 40 360 150 233 110 118 40 IP54 5.8 ✓

VE8040B1008 24 1 1/2 40 200 150 233 110 118 53 IP54 5.8 ✓

VE8040B1024 24 ... 28 Vdc 1 1/2 40 200 150 233 110 118 67 IP54 5.8 ✓

VE4050B1001 220 ... 240 2 50 200 170 260 135 118 41 IP54 6.4 ✓

VE4050B1019 110 2 50 200 170 260 135 118 48 IP54 6.4 ✓

VE4050B1043 220 ... 240 2 50 360 170 260 135 118 60 IP54 6.4 ✓

VE4050B1068 110 2 50 360 170 260 135 118 63 IP54 6.4 ✓

VE8050B1007 24 2 50 200 170 260 135 118 48 IP54 6.4 ✓

VE8050B1015 24 ... 28 Vdc 2 50 200 170 260 135 118 64 IP54 6.4 ✓

VE4065B1017 220 ... 240 2 1/2 65 200 242 238 200 149 62 IP54 6.4 ✓

VE4065B1025 110 2 1/2 65 200 242 238 200 149 60 IP54 6.4 ✓

VE4065B1032 220 ... 240 2 1/2 65 360 242 238 200 163 118 IP54 6.4 ✓

VE4065B1041 110 2 1/2 65 360 242 238 200 163 125 IP54 6.4 ✓

VE4080B1016 220 ... 240 3 80 200 242 238 200 163 118 IP54 6.4 ✓

VE4080B1024 110 3 80 200 242 238 200 163 125 IP54 6.4 ✓

VE4080B1032 220 ... 240 3 80 360 242 238 200 163 215 IP54 6.4 ✓

VE4080B1040 110 3 80 360 242 238 200 163 220 IP54 6.4 ✓



Serie VE4000
CLASSE “A” VALVOLA VE4000B3
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CARATTERISTICHE
• Valvola Normalmente Chiusa

(la molla spinge l’otturature in chiusura in mancanza
di alimentazione elettrica).

• Regolatore di portata nella parte superiore della
bobina tranne DN100.

• Tempo di apertura e chiusura: <1 sec.
• Frequenza massima: 20 cicli/min.
• 4 prese di pressione ausiliarie filettate Rp 1/4”, 2 in

ingresso e 2 in uscita gas .
• Sono inoltre disponibili sul corpo:

per DN65 e 80, 2 attacchi filettati Rp 1” sul lato
ingresso
per DN100 1 attacco filettato Rp 3/4” sul lato ingresso

• Bobina intercambiabile.
• La bobina può rimanere sotto tensione

permanentemente.
• La bobina può ruotare sul suo asse per 360 E.
• Filtro interno a maglia fine (ad eccezione del DN100).
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Fig. 3. Ingombri della serie VE4000B3

APPLICAZIONE

Queste valvole di classe “A” possono essere utilizzate su
bruciatori industriali, atmosferici, forni, inceneritori o altre
applicazioni con gas combustibile

SPECIFICHE

Serie
VE4000B3
Dimensioni
Vedi disegno e tabella.
Connessioni gas
Ingresso e uscita flangiate DN65, DN80 e DN100 PN16
conforme ad ISO 7005--1.

Posizione di montaggio
La valvola può essere montata entro una inclinazione
massima di +/-- 90E rispetto all’asse verticale lasciando
almeno 30 cm di spazio attorno alla bobina .
Portata
Vedi curve di portata della serie VE4000 alle pagine 69.
Massima pressione di esercizio
DN65, DN80 e DN100: 200 oppure 360 mbar.
Resistenza alla torsione ed alla flessione
Connessioni gas di gruppo 2 , conformi alla EN161.
Tensione di alimentazione
Tensioni disponibili: 220 ... 240 Vac, 50/60 Hz

110 Vac, 50/60 Hz
Temperatura di funzionamento
--15 ... +60 °C
Connessioni elettriche
Connettore PG11
Isolamento della bobina
Classe F
Classe di protezione
IP54
IP65 a richiesta
Corpo valvola
Alluminio

Attacco ausiliario
Nella parte inferiore del corpo valvola 1/4” per micro di
segnalazione posizione valvola .
Filtro incorporato
In AISI 303
Molla di chiusura
In AISI 302

Indotto
In Fe 360B cromato montato su materiale antifrizione.
Guarnizioni di tenuta
NBR resistente agli idrocarburi
Guarnizioni in Viton a richiesta
Normative e certificazioni
Valvole in Classe “A” secondo EN161.
La serie VE4000 è conforme alle seguenti direttive Europee:
• Direttiva Gas (90/396/EEC)

Dati di certificazione: CE--0063AP3075/1
• Direttiva bassa tensione (73/23/EEC)

• Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica
(89/336/EEC)
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Tavola 3. Serie VE4000B3 , elettrovalvola Normalmente Chiusa con regolatore di portata e corpo flangiato, Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Passaggio
DN

Massima
pressione

Ingombri (mm) Consumo
(W)

Protezione Peso
(kg)

Attacco
ausliario(Volt) DN pressione

di eserci-
zio (mbar)

A B C D
(W) (kg) ausliario

VE4065B3005 220 ... 240 65 200 310 343 200 148 62 IP54 15 ✓

VE4065B3013 110 65 200 310 343 200 148 60 IP54 15 ✓

VE4065B3039 220 ... 240 65 360 310 343 200 163 110 IP54 15 ✓

VE4065B3047 110 65 360 310 343 200 163 125 IP54 15 ✓

VE4080B3004 220 ... 240 80 200 310 343 200 163 118 IP54 15 ✓

VE4080B3012 110 80 200 310 343 200 163 125 IP54 15 ✓

VE4080B3038 220 ...240 80 360 310 343 200 163 215 IP54 15 ✓

VE4080B3046 110 80 360 310 343 200 163 220 IP54 15 ✓

VE4100B3000 220 ... 240 100 200 350 384 250 185 130 IP54 34.9 --

VE4100B3018 110 100 200 350 384 250 185 129 IP54 34.9 --

VE4100B3034 220 ... 240 100 360 350 384 250 185 236 IP54 34.9 --



Serie VE4000
CLASSE “A” VALVOLA VE4000C1
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CARATTERISTICHE
• Valvola Normalmente Chiusa

(la molla spinge l’otturature in chiusura in mancanza
di alimentazione elettrica).

• Apertura lenta regolabile da 1 a 30 secondi e chiusura
rapida, con regolatore di portata. Entrambi nella parte
superiore della bobina.

• Tempo di chiusura <1 sec.

• Frequenza massima: 1 ciclo/min.

• 2 prese di pressione ausiliarie filettate
Rp 1/4” entrambi su ingresso gas .

• Bobina intercambiabile.

• La bobina può rimanere sotto tensione
permanentemente.

• La bobina può ruotare sul suo asse per 360 E.

• Filtro interno a maglia fine.
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Fig. 4. Ingombri della serie VE4000C1

APPLICAZIONE
Queste valvole di classe “A” possono essere utilizzate su
bruciatori industriali, atmosferici, forni, inceneritori o altre
applicazioni con gas combustibile.

SPECIFICHE
Serie
VE4000C1
Dimensioni
Vedi disegno e tabella.
Connessioni gas
Ingresso ed uscita filettati femmina da 3/8“ a 2” , filettatura
parallela conforme a ISO 7--1.

Posizione di montaggio
La valvola può essere montata entro una inclinazione
massima di +/-- 90E rispetto all’asse verticale lasciando
almeno 30 cm di spazio attorno alla bobina .
Portata
Vedi curve di portata della serie VE4000 alle pagine 68 e 69.
Massima pressione di esercizio
Diametro 3/8” fino a 2” : 200 oppure 360 mbar
Resistenza alla torsione ed alla flessione
Connessioni gas di gruppo 2 , conformi alla EN161.
Tensione di alimentazione
Tensioni disponibili: 220 ... 240 Vac, 50/60 Hz

110 Vac, 50/60 Hz
24 Vac, 50/60 Hz solo 200 mbar
24 ... 28 Vdc solo 200 mbar

Temperatura di funzionamento
--15 ... +60 °C
Connessioni elettriche
Connettore PG11.
Connettore elettrico DIN conforme ad ISO 4400 a richiesta
Isolamento della bobina
Classe F
Classe di protezione
IP54
IP65 a richiesta
Corpo valvola
Alluminio

Attacco ausiliario
Nella parte inferiore del corpo valvola 1/4” per micro di
segnalazione posizione valvola .
Filtro incorporato
In AISI 303
Molla di chiusura
In AISI 302

Indotto
In Fe 360B cromato montato su materiale antifrizione.
Guarnizioni di tenuta
NBR resistente agli idrocarburi
Guarnizioni in Viton a richiesta
Normative e certificazioni
Valvole in Classe “A” secondo EN161.
La serie VE4000 è conforme alle seguenti direttive Europee:
• Direttiva Gas (90/396/EEC)

Dati di certificazione: CE--0063AP3075/1
• Direttiva bassa tensione (73/23/EEC)

• Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica
(89/336/EEC)
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Tavola 4. Serie VE4000C1 , elettrovalvola Normalmente Chiusa con regolatore di portata ed apertura lenta, Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Connes-
sione.

(pollici)

Passag-
gio
DN

Massima
pres-

sione di

Ingombri (mm) Consu-
mo.
(W)

Prote-
zione

Peso
(kg)

Attacco
ausilia-

rio
( )

(pollici) DN sione di
esercizio

(mbar)

A B C D (W) rio

VE4010C1004 220 ... 240 3/8 10 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4010C1012 110 3/8 10 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4010C1038 220 ... 240 3/8 10 360 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4010C1046 110 3/8 10 360 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE8010C1000 24 3/8 10 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE8010C1018 24 ... 28 Vdc 3/8 10 200 72 168 52 85 17 IP54 1.2 --

VE4015C1003 220 ... 240 1/2 15 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4015C1011 110 1/2 15 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4015C1045 220 ... 240 1/2 15 360 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE4015C1052 110 1/2 15 360 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE8015C1009 24 1/2 15 200 72 168 52 85 14 IP54 1.2 --

VE8015C1017 24 ... 28 Vdc 1/2 15 200 72 168 52 85 17 IP54 1.2 --

VE4020C1003 220 ... 240 3/4 20 200 86 200 70 96 14 IP54 2.3 ✓

VE4020C1011 110 3/4 20 200 86 200 70 96 18 IP54 2.3 ✓

VE4020C1045 220 ... 240 3/4 20 360 86 200 70 96 20 IP54 2.3 ✓

VE4020C1052 110 3/4 20 360 86 200 70 96 20 IP54 2.3 ✓

VE8020C1009 24 3/4 20 200 86 200 70 96 21 IP54 2.3 ✓

VE8020C1017 24 ... 28 Vdc 3/4 20 200 86 200 70 96 24 IP54 2.3 ✓

VE4025C1002 220 ... 240 1 25 200 100 200 75 96 20 IP54 2.4 ✓

VE4025C1010 110 1 25 200 100 200 75 96 18 IP54 2.4 ✓

VE4025C1069 110 1 25 360 100 200 75 96 18 IP54 2.4 ✓

VE4025C1051 220 ... 240 1 25 360 100 200 75 96 20 IP54 2.4 ✓

VE8025C1008 24 1 25 200 100 200 75 96 21 IP54 2.4 ✓

VE8025C1016 24 ... 28 Vdc 1 25 200 100 200 75 96 24 IP54 2.4 ✓

VE4032C1008 220 ... 240 1 1/4 32 200 150 288 110 118 40 IP54 6.1 ✓

VE4032C1016 110 1 1/4 32 200 150 288 110 118 48 IP54 6.1 ✓

VE4032C1032 220 ... 240 1 1/4 32 360 150 288 110 118 41 IP54 6.1 ✓

VE4032C1040 110 1 1/4 32 360 150 288 110 118 47 IP54 6.1 ✓

VE8032C1004 24 1 1/4 32 200 150 288 110 118 53 IP54 6.1 ✓

VE8032C1012 24 ... 28 Vdc 1 1/4 32 200 150 288 110 118 67 IP54 6.1 ✓

VE4040C1001 220 ... 240 1 1/2 40 200 150 288 110 118 40 IP54 6.1 ✓

VE4040C1019 110 1 1/2 40 200 150 288 110 118 47 IP54 6.1 ✓

VE4040C1050 220 ... 240 1 1/2 40 360 150 288 110 118 41 IP54 6.1 ✓

VE4040C1068 110 1 1/2 40 360 150 288 110 118 48 IP54 6.1 ✓

VE8040C1007 24 1 1/2 40 200 150 288 110 118 53 IP54 6.1 ✓

VE8040C1015 24 ... 28 Vdc 1 1/2 40 200 150 288 110 118 67 IP54 6.1 ✓

VE4050C1000 220 ... 240 2 50 200 170 304 135 118 41 IP54 6.7 ✓

VE4050C1018 110 2 50 200 170 304 135 118 48 IP54 6.7 ✓

VE4050C1067 110 2 50 360 170 304 135 118 63 IP54 6.7 ✓

VE4050C1059 220 ... 240 2 50 360 170 304 135 118 60 IP54 6.7 ✓

VE8050C1006 24 2 50 200 170 304 135 118 48 IP54 6.7 ✓

VE8050C1014 24 ... 28 Vdc 2 50 200 170 304 135 118 64 IP54 6.7 ✓



Serie VE4000
VALVOLA DI SICUREZZA VE4000S1/2
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CARATTERISTICHE
• Valvola Normalmente Aperta.

(la molla spinge l’otturatore in apertura in mancanza di
alimentazione elettrica)

• Valvola ON/OFF senza regolatore.

• Micro di segnalazione posizione valvola:
su VE4000S1 predisposto
su VE4000S2 disponibile standard

• Tempo di apertura e chiusura: <1 sec.

• Frequenza massima: 20 cicli/min.

• 2 prese di pressione ausiliarie filettate
Rp 1/4” entrambe su ingresso gas .

• Bobina intercambiabile.

• La bobina può rimanere sotto tensione
permanentemente.

• La bobina può ruotare sul suo asse per 360 E.

• Filtro interno a maglia fine.

D
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C

Fig. 5. Ingombri della serie VE4000S1/2

APPLICAZIONE
Le valvole di sicurezza VE4000S1 e VE4000S2 possono
essere utilizzate su bruciatori industriali, atmosferici, forni,
inceneritori o altre applicazioni con gas combustibile.

SPECIFICHE

Serie
VE4000S1 senza micro di indicazione posizione valvola,
VE4000S2 con micro di indicazione posizione valvola
Dimensioni
Vedi disegno e tabella.
Connessioni gas
Ingresso ed uscita filettati femmina da 3/4“ a 1” , filettatura
parallela conforme a ISO 7--1.

Posizione di montaggio
La valvola può essere montata entro una inclinazione
massima di +/-- 90E rispetto all’asse verticale lasciando
almeno 30 cm di spazio attorno alla bobina.
Portata
Vedi curve di portata della serie VE4000 alle pagine 68.
Massima pressione di esercizio
Diametro 3/4” e 1” : 360 mbar
Resistenza alla torsione ed alla flessione
Connessioni gas di gruppo 2, conformi alla EN161.
Tensione di alimentazione
Tensioni disponibili: 220 ... 240 Vac, 50/60 Hz

110 Vac, 50/60 Hz
Temperatura di funzionamento
--15 ... +60 °C
Connessioni elettriche
Connettore PG11
Connettore elettrico DIN conforme ad ISO 4400 a richiesta
Isolamento della bobina
Classe F
Classe di protezione
IP54
IP65 a richiesta
Corpo valvola
Alluminio

Attacco ausiliario
Nella parte inferiore del corpo valvola 1/4” per micro di
segnalazione posizione valvola .
Filtro incorporato
In AISI 303
Molla di chiusura
In AISI 302

Indotto
In Fe 360B cromato montato su materiale antifrizione.
Guarnizioni di tenuta
NBR resistente agli idrocarburi.
Guarnizioni in Viton a richiesta
Normative e certificazioni
Valvole in Classe “A” secondo EN161.
La serie VE4000 è conforme alle seguenti direttive Europee:
• Direttiva Gas (90/396/EEC)

Dati di certificazione: CE--0063AP3075/1
• Direttiva bassa tensione (73/23/EEC)

• Direttiva per la Compatibilità Elettromagnetica
(89/336/EEC)
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Tavola 5. Serie VE4000S1 elettrovalvola di sicurezza Normalmente Aperta, senza micro di indicazione posizione
valvola, Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Connes-
sione.

(pollici)

Passag-
gio
DN

Massima
pres-

sione di

Ingombri (mm) Consu-
mo.
(W)

Prote-
zione

Peso
(kg)

Attacco
ausilia-

rio
( )

(pollici) DN sione di
esercizio

(mbar)
A B C D

(W) rio

VE4020S1038 220 ... 240 3/4 20 360 86 145 70 87 14 IP54 1.9 ✓

VE4020S1046* 110 3/4 20 360 86 145 70 87 14 IP54 1.9 ✓

VE4025S1037 220 ... 240 1 25 360 100 145 75 87 14 IP54 2.0 ✓

VE4025S1045* 110 1 25 360 100 145 75 87 14 IP54 2.0 ✓

* Approvazione CE in corso

Tavola 6. Serie VE4000S2, elettrovalvola di sicurezza Normalmente Aperta con micro di indicazione posizione valvola,
Classe “A”.

Modello Tensione
(Volt)

Connes-
sione.

Passaggio
DN

Massima
pressione

Ingombri (mm) Consumo.
(W)

Protezione Peso
(kg)(Volt) sione.

(pollici)
DN pressione

di eserci-
zio (mbar)

A B C D
(W) (kg)

VE4020S2044 220 ... 240 3/4 20 360 86 200 70 87 14 IP54 1.9

VE4020S2051* 110 3/4 20 360 86 200 70 87 14 IP54 1.9

VE4025S2035 220 ... 240 1 25 360 100 200 75 87 14 IP54 2.0

VE4025S2043* 110 1 25 360 100 200 75 87 14 IP54 2.0

* Approvazione CE in corso
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SERIE VE4000, VEN4000 E VG4000
Tavola 38. Portata in m3/h aria con ∆p = 2,5 mbar (Peso specifico=1 a 1013 mbar, 15°C)

3/8” DN10 1/2” DN15 3/4” DN20 1” DN25 1 1/4” DN32 1 1/2” DN40
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Fig. 31. Curve di portata per VE4000, VEN4000 e VG4000 (attacchi filettati)
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Tavola 39. Portata in m3/h aria con ∆p = 2,5 mbar (Peso specifico=1 a 1013 mbar, 15°C)

2” DN50 2 1/2” DN65 3” DN80 4” DN100

66,7 94,2 131 264
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Fig. 32. Curve di portata per VE4000, VEN4000 e VG4000 (attacchi filettati e/o flangiati)


